Załącznik nr 6 do SIWZ

MAPA, PRZEDMIAR ORAZ RYSUNEK PRZEKROJU POPRZECZNEGO
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1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie réw-  [km
0119-03 ninnym .
0.89 km 0.890

RAZEM 0.890

2/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 na odkiad |m?3
0218-03 w gruncie kat.IV
890*3.5%0.15+4*10°2.5*0.15 m3 482.250

RAZEM 482.250

3/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geowitkniny o szer. |m2
0101-03 32m

890%4+4*11*3.5 m? 3714.000
RAZEM 3 714.000
4/KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajaca grunt pod warstwy technologiczne z geckrat o wys. 150 |m2
0102-03 cm =
890*3.5+4*10*2.5 . m2 3.215.000

RAZEM 3215000

5|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie | zageszenie podioZa pod warstwy konstrukcyjne na-  |m2
0103-04 wierzchni w gr.kat.I-IV -
890*3.5+4*10*2.5 m?2 3215.000

RAZEM 3 215.000]

6|KNR 2-31 Wykonanie i zageszczenie mechanicze warstwy odsaczajace w korycie lub na ca-|m?2
0104-07 fej szer.drogi - grub.warstwy po zag. 10 cm
890'3.5+4*10°2.5 m?2 3215.000

RAZEM 3215.000

7|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa doina o grub.po zageszcz. 15 cm m2
0114-05 KRUSZYWO LAMANE 0/31,5mm

890*3.5+4*10°2.5 m2 3215.000
RAZEM 3 215,000
BIKNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa géma - za kazdy dalszy 1 cm grub.po|m?
0114-08 zageszcz.
WYSIEWKA 0/2mm
890°3.5+4*10*2.5 m2 3215.000]
RAZEM _ 3 215.000)
9 KNR 201 Mechaniczne plantowanie terenu koparkami gasienicowymi o mocy 74 kW (100 |m?
0233-06 KM) w gruncie kat. IV
890°2*2 m2 3 560.000
RAZEM 3 560.000,

10/KNR-W 2-01 | Drenaz rurowy korytkowy z obsypka (w wykopie nawodnionym) - saczki ceramicz- |m
0611-01 ne 50-100 mm

analogia ANALOGIA: DRENAZ Z PVC F| 100mm W OPLOCIE Z GEOWLOKNINY
7.5°18 m 135.000

RAZEM 135,000
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kruszywo tamane, frakcja 0/2 mm gr. 1cm

geokrata h=15cm wypetniona kruszywem tamanym frakcji 0/31,5mm

geowldknina separacyjno-filtracyjna kl. 200

warstwa odsgczajgca z piasku gr. 10cm





