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OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogodlne

1.1. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest projekt Muzeum Parku Narodowego ,Ujscie Warty” w StofAsku.

1.2. Inwestor

Park Narodowy , Ujscie Warty”
Chyrzyno 1

69-113 Gorzyca

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest wykonanie dokumentacji projektowej instalacji wewnetrznej wodociggowo-

kanalizacyjnej oraz gazu dla projektowanego budynku muzeum.

3. Podstawa opracowania

*  Zlecenie Inwestora;

. Podktady budowlane;

e Zataczniki formalno-prawne:

e Normy i przepisy:

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie ,Warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie" (Dz. U. Nr 75 poz. 690 z
15.06.2002r.),

-  Dziennik ustaw nr. 169 Poz. 1649 i 1650,

- Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogolnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy,

4. Wewnetrzna instalacja wodno-kanalizacyjna

4.1. Instalacja wody zimnej bytowej i przeciwpozarowa

Woda zimna na cele bytowo-gospodarcze i przeciwpozarowe do budynku dostarczana bedzie z istniejgcej
zewnetrznej instalacji wody zimnej. Wodomierz gtéwny zlokalizowany bedzie w studzience wodomierzowej-
projekt przytacza wg odrebnego opracowania. Instalacje zimnej wody w budynku projekiuje sie w jako
oddzielng na cele bytowo-gospodarcze i pozarowe. Instalacje bytowg wykonaé z rur wielowarstwowych PE-
Xc/Al/PE faczonych za pomoca zlgczek zaciskanych. Nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na cisnienie
nominalne zastosowanych rur i $rednice wewnetrzne. Instalacje hydrantowg wykonaé z rur stalowych
ocynkowanych ze szwem wg PN-H-74200:1998.

Zaprojektowano przejscie instalacji wodociggowej bytowej i p.poz. z budynku gospodarczego do bud. Muzeum.
Po wejsciu instalacji do bud. Muzeum, w kanale technicznym, projektuje sie zawér spustowy dla instalacji wody
bytowej DN40 i dla instalacji p.poz. DN32.

Zaprojektowano rozdziat instalacji wewnetrznej na potrzeby bytowo — gospodarcze i przeciwpozarowe . W
obiekcie zaprojektowano hydranty wewnetrzne HP25. Przewody nalezy wykona¢ z rur stalowych
ocynkowanych wg PN-54/H-7400 tgczonych na gwint przy pomocy ksztattek i tgcznikéw z zeliwa wg PN-67/H-
74392. Na odgafezieniu, za odejsciem do wewnetrznej instalacji p.poz. nalezy zamontowaé zawdr
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pierwszenstwa o srednicy DN50. Na zaworze nalezy nastawi¢ minimalne ci$nienie, ktére musi by¢ w instalaciji
wodociggowej przeciwpozarowej. Jezeli cisnienie w instalacji p.poz. spadnie ponizej nastawionego ci$nienia na
zaworze, zawér automatycznie odcina zasilanie wody do instalacji bytowej. Do tego zaworu przytgcze wody w
budynku musi by¢ wykonane z rury stalowej ocynkowanej. Zmiana materiatu PE/STAL nastgpi 1,5m przed
budynkiem.

Z uwagi na niskie cisnienie na zewnetrznej instalacji wodociggowej, w budynku gospodarczym zastosowano
zestaw hydroforowy do podnoszenia cisnienia o przeptywie 2,0l/s i wysokosci podnoszenia 40,0m. Urzadzenie
wyposazone bedzie w 2 pompy. Pompy wyposazone w ukfad pomiarowy sktadajacy sie z cisnieniomierza,
przeptywomierza i zaworu regulacyjnego, pozwalajgcy na okresowg kontrole parametréw pracy.

Cisnienie na najniekorzystniej usytuowanym zaworze odcinajgcym hydrantu HP25 musi wynosi¢ = 0,2MPa.
Zaprojektowano kompaktowe urzadzenie do podnoszenia cisnienia. Urzadzenie sklada sie z zasysajgcych,
réwnolegle potaczonych, pionowych wysokocisnieniowych pomp wirowych ze stali nierdzewnej w wykonaniu
dtawicowym, przy czym kazda pompa wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci. Zintegrowane
wykrywanie suchobiegu z automatycznym wytgcznikiem w przypadku braku wody. Rama gtéwna ze stali
ocynkowanej z amortyzatorami drgan. Zawér odcinajacy po stronie ssawnej i ttocznej kazdej z pomp.

Wymagana wydajnos¢ instalacji:
Q-2x1,01/s=2,0 I/s
Instalacja zasila¢ bedzie dwa hydranty Dn25 wyposazone bedg w:
- wychylane zwijadto,
- zawor hydrantowy Dn25,
- prgdownice PWh-25 wg PN-89/M-51028; EN-671,
- waz potsztywny 25 wg EN-694 — 30mb.
- wydajnos$¢ g = 1,0 dm3/s
Wymagana wydajnos¢ instalacji dla hydrantu HP33:
Q-1x1,51/s=1,5 /s
Instalacja zasila¢ bedzie hydrant HP33 wyposazone bedg w:
- wychylane zwijadto,
- zawor hydrantowy Dn32,
- prgdownice PWh-32 wg PN-89/M-51028; EN-671,
- waz potsztywny ®32 wg EN-694 — 30mb.
- wydajnos¢ g = 1,5 dm3/s

Zawor hydrantu wewnetrznego umiesci¢ nalezy na wysokosci 1,35 +0,1m od poziomu posadzki w zamknietej
szafce natynkowej.
W celu odwodnienia hydrantu oraz zapobiegania stania wody w instalacji hydrant nalezy podpig¢ do najblizszej
ptuczki ustepowej badz zaworu czerpalnego. Na przewodzie zasilajagcym hydrant nie wolno montowac¢ zadnych
dodatkowych zawor6éw odcinajgcych.
Przewody instalacji hydrantowej i wody zimnej prowadzi¢ pod stropem kondygnacji w warstwie sufitu
podwieszanego oraz warstwie $cianek G-K. Przewody utozone pod stropem mocowaé¢ za pomocg uchwytéw i
zawiesi stalowych z wktadkg gumowa. Szczegdty rozprowadzenia i Srednice pokazano na rysunkach. W kuchni
przewody zabudowaé obudowg g-k.

Po wykonaniu instalacji p. poz. nalezy przeprowadzi¢ probe cisnieniowg. Przy probie nalezy zastosowac
cisnienie odpowiadajace 1,5 wartosci najwyzszego mozliwego cisnienia roboczego, lecz nie mniej niz 0,9 MPa.
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Wszystkie rurociagi wody zimnej i hydrantowej nalezy otuli¢ izolacjg przeciwroszeniowg np. z pianki
poliuretanowej o grubosci 9 mm lub innej o podobnych wiasciwosciach. Rurociagi doprowadzajgce wode do
przyboréw sanitarnych nalezy prowadzi¢ w pod stropem kondygnac;ji i bruzdach sciennych. Zawory ze ztaczka
do weza (przed zaworami ze ztgczkg montowac zawory zwrotne antyskazeniowe typu HA).

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewoddéw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie
prébne Pprsbne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowac i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i
fizyko-chemiczne zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;j.

Utozenie przewodéw pod stropem w przestrzeni sufitu podwieszanego, podejscia w bruzdach oraz w
Sciankach G-K. Przewody prowadzone pod stropem mocowa¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi stalowych z
wkfadka gumowag. Przewidywana do zastosowania armatura to baterie umywalkowe, zlewozmywakowe, zawory
katowe do misek ustepowych, zawory odcinajgce na podejsciach, zawory ze zlgczka do weza. Na gtéwnych
odgatezieniach do przyboréw sanitarnych montowac zawory odcinajace réwne $rednicy przewodu.

Przed kazdym urzadzeniem technologicznym nalezy zamontowa¢ zawory odcinajgce réwne $rednicy przewodu
wodociggowego.

Przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Nalezy zagwarantowac aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz
wstrzgsow. Przewody przy przejsciach przez strefy oddzielenia p.poz. stosowac izolacje przeciwpozarowe o
klasie odpornosci ogniowej zbieznej z klasg odpornosci ogniowej przegrody.

42. Wewnetrzna instalacja cieptej wody uzytkowej

Ciepta woda uzytkowa przygotowywana bedzie z projektowanej instalacji pomp ciepta.

Instalacje wody cieptej i cyrkulacji wykona¢ z rur wielowarstwowych PE-Xc/AL/PE tgczonych za pomoca
ztgczek zaciskanych. Nalezy zwracac szczeg6lng uwage na cisnienie nominalne zastosowanych rur i Srednice
wewnetrzne. Rury powinny by¢ przystosowane do okresowego przeptywu wody o temperaturze 70°C.
Przewody instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji prowadzi¢ czesciowo w posadzce, czesciowo pod
stropem kondygnacji w warstwie sufitu podwieszanego oraz warstwie $cianek G-K. Przewody utozone pod
stropem mocowa¢ za pomocg uchwytéw i zawiesi stalowych z wkiadka gumowsg. Szczeg6ty rozprowadzenia i
Srednice pokazano na rysunkach.

Po zakonczeniu prac, wszystkie systemy powinny by¢ wewnetrznie i zewnetrznie oczyszczone, sprawdzone i
przetestowane. Wewnetrzna instalacja wodociggowa przed oddaniem do uzytkowania powinna by¢
przetestowana na nieszczelnosci przewodéw i armatury. Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ na cisnienie
probne Ppebne=1.0MPa, zgodnie z normg PN-84/B-10725. Cisnienie wylotowe i wyptyw z punktéw czerpalnych
powinno odpowiada¢ wymaganiom PN-92/B-01706.

Po pomysinym wyniku préby nalezy instalacje zdezynfekowaé i przeprowadzi¢ badania bakteriologiczne i
fizyko-chemiczne zlecajac je do odpowiedniej Stacji Sanitarno - Epidemiologiczne;.

Szczegodty dotyczgce rozwigzan technicznych (prowadzenia przewodoéw, Srednic) przedstawiono w czesci
graficznej niniejszego opracowania. Przed przyborami zamontowa¢ zawory odcinajgce.

Przejscia przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne

przemieszczanie przewodu w przegrodzie.
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W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potgczenie na przewodzie. Nalezy zagwarantowa¢ aby rury nie

ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen badz wstrzasow.

4.3. Instalacja kanalizacji sanitarnej
Kanalizacje sanitarng pod posadzka projektuje sie z rur PVC kielichowych litych klasy S SN8 (SDR34)
J160x4.7 tgczonych na uszczelki. Piony i podejscia do przyboréw sanitarnych wykona¢ z rur PP-HT. Na
kazdym pionie na najnizszej kondygnacji montowa¢ czyszczaki ze szczelng pokrywg. Wszystkie wpusty
podtogowe oraz odwonienia liniowe nalezy zasyfonowac. Piony i przewody kanalizacyjne prowadzone pod
stropem lub przed $ciang obudowac ptyta g-k.
Piony kanalizacyjne wyprowadzone ponad dach zakonczy¢ rurami wywiewnymi. Na kazdym pionie, na
najnizszej kondygnacji montowaé rewizje kanalizacyjne. Na przewodach kanalizacyjnych czyszczaki
umieszczac zgodnie z wymogami PN-92/B-01707.
Czes$¢ podposadzkowg nalezy uktadaé na zageszczonej podsypce piaskowej o grubosci 10 cm, a nastepnie
nalezy = wykonaé  obsypke  przewodu ponad  wierzch rury. Zatlamania na  poziomach
kanalizacyjnych mozna wykonywac¢ tylko za pomoca tagodnych tukéw lub podwdjnych kolan 45°.
Szczegdty dotyczgce rozwigzan technicznych przedstawiono w czesci graficznej niniejszego opracowania.
Wykonang instalacje kanalizacji sanitarnej nalezy poddac¢ prébie szczelnosci. Badanie szczelnosci
przewoddw kanalizacyjnych powinno byé wykonane wodg. Szczelnos$¢ podejs¢ i piondbw odprowadzajgcych
Scieki nalezy sprawdzi¢ poprzez obserwacje swobodnego przeptywu wody.

Przewody odptywowe nalezy napetni¢ wodg powyzej kolana taczacego te przewody z pionem i poddac
obserwaciji. Badanie uznaje sie za pozytywne jesli badane przewody i ich potaczenia nie wykazuja przeciekow

ani roszenia.

Przejécia przez przegrody budowalne nalezy wykona¢ w tulejach ochronnych, umozliwiajgcych swobodne
przemieszczanie przewodu w przegrodzie. W obszarze tulei nie moze byé wykonane zadne potgczenie na
przewodzie. Nalezy zagwarantowac aby rury nie ulegty uszkodzeniu pod wptywem ewentualnych uderzen bgdz

wstrzgsow.

4.4. Instalacja kanalizacji deszczowej
Wody opadowe odprowadzi¢ za pomocg rur spustowych 125mm do zewnetrznej instalacji kanalizaciji
deszczowej wg opracowania doziemnych instalacji sanitarnych.

4.5. lzolacje termiczne

Instalacje wody zimnej i hydrantowej projektuje sie izolowa¢ otuling z pianki termoplastycznej np. thermasmart
pro grubosci 9 mm lub rébwnowaznej o tych samych parametrach. Instalacje wody cieptej i cyrkulacji projektuje
sie izolowac pianka termoplastyczng np. thermasmart pro réwnowaznej o tych samych parametrach zgodnie

Z ponizszg tabela.

IET A Minimalna grubosé izolacji cieplnej przewoddw

. Minimalna gr. izolacji cieplnej
Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu (materiat 0,035 W/(m*K)'")
1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm
2 | Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm
3 | Srednica wewnetrzna od 35 do 100 mm réwna $rednicy wew. rury
4 | Srednica wewnetrzna ponad 100 mm 100 mm
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Przewody i armatura wg poz. 1-4 przechodzace przez sciany lub stropy,

skrzyzowania przewodéw 1/2 wymagan z poz. 1-4

Przewody ogrzewan centralnych wg poz. 1-4, utozone w komponentach
6 |budowlanych miedzy ogrzewanymi  pomieszczeniami  réznych 1/2 wymagan z poz. 1-4
uzytkownikéw

7 | Przewody wg poz. 6 utozone w podtodze 6 mm
Przewody ogrzewania powietrznego (utozone wewnatrz izolacji cieplnej

8 40 mm
budynku)

9 Przewody ogrzewania powietrznego (utozone na zewnairz izolacji 80 mm
cieplnej budynku)

10 Przewody instalacji wody lodowej prowadzone wewngtrz budynku 50% wymagan z poz.1-4

(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)
Przewody instalacji wody lodowej prowadzone na zewnatrz budynku
(izolacja wykonana jako powietrznoszczelna)

1 100% wymagan z poz.1-4

Uwaga:
1)  Przy zastosowaniu materiatu izolacyjnego o innym wspétczynniku przewodzenia ciepta niz podany w tabeli - nalezy skorygowac
grubo$¢ warstwy izolacyjnej.
2)  lzolacja cieplna wykonana jako powietrznoszczelna.

Catos¢ robot zwigzanych z izolacjami, wykona¢ zgodnie z norma PN-85/B-02421.
5. Uwagi i wytyczne dla wykonawcy

- przed przystgpieniem do realizacji instalacji nalezy doktadnie zapoznac¢ sie z projektem i wszystkie
zastrzezenia lub watpliwosci nalezy zgtosi¢ przed przystapieniem do prac budowlanych.

- wszystkie roboty budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami prawa budowlanego, warunkami
technicznymi wykonania robét i zasadami sztuki budowlanej, pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie przygotowanie zawodowe.

- wszelkie materiaty uzyte w budynku muszg posiada¢ aktualne atesty polskie i Swiadectwa
dopuszczania do stosowania w budownictwie,

- wszelkie zmiany i odstepstwa od projektu budowlanego wymagajg kazdorazowo uzgodnienia z
projektantem,

- nalezy przestrzegac przepisy BHP,

- projekt podlega ochronie prawnej w oparciu o ustawe o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

6. Zabezpieczenie ogniochronne przejsé¢ instalacyjnych przechodzacych
przez oddzielenia pozarowe

Przejscia rurowe przez $ciany oddzielenia przeciwpozarowego nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie
zestawu wyrobdw do uszczelnienia przejs¢. W sktad zestawu wchodzg farba i masa ogniochronna oraz piyty z
wetny mineralnej. Zestaw wyrobow moze byé stosowany do uszczelnienia przejs¢ kabli, rur z tworzyw
sztucznych, rur miedzianych, stalowych i zeliwnych przez sciany wykonane z betonu, gazobetonu, cegty lub ptyt
gipsowo-kartonowych o grubosci nie mniejszej niz 10 cm. Przejscia przez stropy wykona¢ z przepustach
przeciwpozarowych o odpornosci ogniowej REI60.

Przejscie rurowe rur niepalnych (stalowych i zeliwnych (D<168,3 mm) lub miedzianych (D<88,9 mm))
dodatkowo nalezy zabezpieczyé poprzez zastosowanie izolacji z wetny mineralnej o gestosci nie mniejszej, niz
80 kg/m® i temperaturze topnienia widkien powyzej 1000°C.

Przejscie rurowe rur palnych (PVC, PVC-C, PVC-U, PVC-HI, PP, PB, PBS, PE-X, PE-HD) o $rednicach do 160
mm powinny mie¢ zatozone ostony CP644, rury o srednicach do 110 mm moga mie¢ dodatkowg termoizolacje z

materiatu nie rozprzestrzeniajgcego ognia, grubosci nie wiekszej niz 25 mm.
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Prace zwigzane z uzyciem farby i szpachli wykonywa¢ w temperaturze otoczenia od +5 do +40°C i wilgotnosci

wzglednej powietrza nie wyzszej niz 75%.

7. Informacja o wymaganych parametrach technicznych
Niniejszy projekt zostat opracowany przed rozstrzygnieciem przetargu na dostawe urzadzen i wykonanie
instalacji.
Z uwagi na wymagany stopien szczegotowosci, sporzadzenie projektu technicznego nie jest mozliwe dla
warunkéw ogoélnych, lecz konieczne jest przyjecie konkretnych urzadzen o okreslonych parametrach
technicznych.
Taki spos6b opracowania projektu nie zamyka jednak mozliwosci sporzadzania niezaleznych ofert,
zorganizowania przetargu oraz ewentualnego wybrania przez Inwestora innych producentéw urzgdzen. W
przypadku takiej decyzji Inwestora musza by¢ jednak spetnione nastepujgce warunki:
a) oferowane urzgdzenia muszg by¢ zgodne z wymaganiami i parametrami okreslonymi w niniejszym
projekcie;
b) nalezy opracowa¢ aneks do projektu w celu uwzglednienia ewentualnych réznic dotyczacych:
- wymiaréw gabarytowych i masy urzadzen (zwraca sie przy tym uwage, ze tego rodzaju korekty sg
mozliwe tylko w niewielkim zakresie ze wzgledu na ograniczenia wynikajgce z warunkéw budowlanych;
- wymiaréw kroccow przytgczeniowych;
- oporow wiasnych urzadzen, wymiennikdw ciepta, armatury, zaworéw regulacyjnych itp.,
- wymaganych parametrow technicznych urzadzehn do odprowadzania Sciekéw (wydajnosé, catkowita
wysokos¢ podnoszenia),
- zasiegbw i emitowanego hatasu z urzadzen,
- zapotrzebowania energii dla urzadzen (niewskazane jest zwiekszanie zapotrzebowania energii
wskutek doboru urzgdzen tanszych ale o wigkszym zapotrzebowaniu energii),
- automatyki i sterowania pracy urzadzen,
c) wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia petnej dokumentacji powykonawczej, w ktorej
przedstawione beda wszystkie dokonane zmiany wraz z nowymi obliczeniami;
d) dokumentacja powykonawcza powinna zawieraé aneksy dotyczace zmian, kidére mogty nastgpi¢ w
innych branzach (np. architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji elektrycznej, wentylacji, wod-kan,

tryskaczowej, automatyki).



