PRZEKROJ POPRZECZNY B - B ( na granicy pasa drogowego)
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ODTWORZENIE POBOCZA
15cm  destrukt z pospétka w proporcji 1:1

PRZEKROJ PODLUZNY A - A

NAWIERZCHNIA ZJAZDU
8cm  kostka betonowa w kolorze szarym
5cm  podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z tucznia kam. melafirowego w dwéch warstwach:

10cm @0+31,5mm
25cm @315+ 63 mm
15¢cm  warstwa odsgczajaca z piasku
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ODTWORZENIE POBOCZA

15cm  destrukt z pospétka w proporcii 1:1

USLUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE Maciej Michalski - Torun, Szosa Chetmiriska 134A/16

kraweznik betonowy 15/22
fawa betonowa 25x28 z betonu C 12/15

NAWIERZCHNIA ZJAZDU

8cm  kostka betonowa w kolorze szarym

5cm  podsypka cementowo - piaskowa

podbudowa z thucznia kam. melafirowego w dwéch warstwach:

10cm @0+31,5mm
25cm @31,5+63mm

15¢cm  warstwa odsgczajaca z piasku

GRANICA DZIALKI

PASA DROGOWEGO
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INWESTYCJA: INWESTOR:
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 Park Narodowy ,Ujécie Warty"
(dziakka nr ewid. 1047) km 13+853 w m. Storisk Chyzyno 1
do nieruchomosci nr ewid. 992/2. obr. 080703_2.0037_2 Storisk 69113 Gérzvca
jedn. ew. 080703 _2. Sorisk y
KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI
BRANZA: IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN / PODPIS:
DROGOWA inz. Henryka Michalska BP-RN-V/131/TO/83 sp. konstrukcyjno - inzynieryjna
SPRAWDZAJACY
mgr inz. A.Wysocka GB-1V-8346/72/50/90 sp. konstrukcyjno - inzynieryjna
OPRACOWAL.  [inz. Mikotaj Michalski
STADIUM: projekt budowlany SKALA: 120
DATA: styczen, 2017 NRRYSUNKU: |D-2.0




