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UStUGI PROJEKTOWE w BUDOWNICTWIE
Maciej Michalski - Torun, Szosa Chetminiska 134A/16
email: mamichll@poczta.onet.pl
tel: 605107282

1. Rodzaj obiektu (nazwa i przeznaczenie, adres):
Przebudowa zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22 (dziatka nr ewid. 1047) km 134853
w m. Stonisk do nieruchomosci nr ewid. 992/2.
obr. 080703_2.0037_2 Stonisk
jedn. ew. 080703 _2. Stonrisk
2. Inwestor:
Park Narodowy ,,Ujscie Warty”
Chyzyno 1
69-113 Gorzyca
3. Stadium projektu, kat. obiektu:
Projekt budowlany, VIIl,
4. Rodzaj opracowania:
Projekt zagospodarowania terenu,
5. Imie i nazwisko autora projektu:
inz. Henryka Michalska
specjalnosc¢: konstrukcyjno-inzynieryjna
nr upr. BP-RN-V/131/T0O/83
6. Imie i nazwisko sprawdzajacego:
mgr inz. Anna Wysocka
specjalnos¢: drogi, ulice, lotniska
nr upr. GB-1V/8346/72/50/90

7. Data sporzadzenia projektu:

styczen, 2017r.



KARTA OPISOWA
do projektu przebudowy zjazdu publicznego z drogi krajowej nr 22

(dziatka nr ewid. 1047) km 13+853 w m. Storisk do nieruchomosci nr ewid. 992/2.
I. Strona tytutowa —str.1
Il. Strona opisowa - str. 2
lll. Opis techniczny —str. 3+5

IV. Zataczniki formalno - prawne:

Lp. Str. Tresc Data
1 6-10 | Decyzja GDDKIA 0.Z2.G.Z-3.4241.74.2016.1.mk 17.01.2017
V. Rysunki:
Nr rys. Tres¢ rysunku
1 Plan sytuacyjno wysokosciowy, skala 1:500
2 Konstrukcja nawierzchni zjazdu skala 1:25

VI. Oswiadczenia , uprawnienia, izba.

Torun 01.2017r.

Projektant: inz. Henryka Michalska




OPIS TECHNICZNY
przebudowy istniejgcego zjazdu w pasie drogi krajowej nr 22
(dziatka ewid.1047) km 13 + 853 (strona lewa) w m. Storisk na dziatke 992/2.

1. Podstawa opracowania:
Projekt opracowano w oparciu o nastepujgce materiaty:
- decyzji na zjazd
- mapy do celéw projektowych w skali 1:500 (styczen 2017),
- uzgodnien z Inwestorem,

2. Stanistniejacy:
Przedmiotowa dziatka dla ktérej projektuje sie przebudowe zjazdu jest dziatkg drogowg. Szerokos¢ pasa
drogowego na wysokosci zjazdéw wynosi 16,40 m. W pasie drogowym znajduje sie jezdnia o szerokosci 7,0 m
o nawierzchni asfaltowej, chodnik o szerokosci 1,5 m z kostki betonowej zlokalizowany po stronie
potudniowej, oraz trzy zjazdy na dziatke 992/2.
Pod projektowanym zjazdem nie ma uzbrojenia podziemnego.

3. Zakres opracowania:
Projekt obejmuje wykonanie przebudowy istniejgcego zjazdu w km 13+853 o powierzchni 43,5 m?(pobocza
13m?), oraz likwidacje dwdch zjazdéw, w km 13+701 o powierzchni 37,0 m? i w km 13+897 o powierzchni
31,2 m2.

4. Warunki gruntowo-wodne:
W podtozu gruntowym do gtebokosci 6,0 m ponizej powierzchniowo zalegajgcych nasypow wystepujg piaski
o roznej granulacji w stanie Sredniozageszczonym i zageszczonym . Wszystkie wydzielone warstwy
charakteryzujg sie wysokimi wartosciami parametrow wytrzymatosciowych. Woda gruntowa znajduje sie na
gtebokosci 4,54-5,61 m p.p.t. Wystepujg proste warunki gruntowo-wodne.

5. Rozwiazania sytuacyjno-wysokosciowe:
Do projektowanych obiektéw nalezy przebudowac istniejacy zjazd jako publiczny w km+13+853 m. Przyjeto
szerokos$¢ zjazdu 6,50 m. Przeciecie krawedzi nawierzchni zjazdu i drogi wyokragli¢ tukiem o promieniu 7,0 m.
Pochylenie podtuzne zjazdu w obrebie korony drogi jest dostosowane do jej uksztattowania i wynosi
2,0-2,18%.
Woda ze zjazdu i terenu przylegtego do drogi nie sptywa na droge krajowa. Teren dziatki w stosunku do drogi
jest obnizony.
W miejscu likwidowanych zjazddw i nowego nalezy rozebra¢ nawierzchnie asfaltowa, odtworzyé pobocza
o powierzchni 36 m?, do krawedzi pasa drogowego wykona¢ trawniki o powierzchni 65 m?2.

6. Konstrukcja nawierzchni:
Nawierzchnie zjazdu wykonaé z kostki betonowej w kolorze szarym grub. 8 cm na podsypce cem. piaskowej
grub. 5 cm na podbudowie z ttucznia kamiennego w dwéch warstwach: gérna grub. 10 cm @ 0+ 31,5mm,
dolna ¢ 31,5+ 63,0 mm o grub. 25 cm i warstwie odsgczajgcej z piasku grub. 15 cm.
Nawierzchnie zjazdu obramowac kraweznikiem prefabrykowanym wtopionym
15/22 cm na tawie betonowej C12/15. Nie naruszy¢ konstrukcji drogi. Starannie odcigé nawierzchnie
asfaltowa drogi.
W przypadku naruszenia infrastrukruty drogowej w pasie drogi krajowej odtworzy¢ jg do stanu pierwotnego.
Pobocze umocni¢ destruktem z pospdtkg w stosunku 1:1 na grubosé 15 cm wedtug naniesienia na planie
sytuacyjnym.
Po rozbidrce zjazdow wykonac trawnik w pasie drogowym przez wykorytowanie utozenie warstwy ziemi
roslinnej i obsianie nasionami traw.



7. Organizacja ruchu:
Istniejgce zjazdy znajdujg sie w terenie zabudowanym. W pasie drogowym na dtugosci dziatki zlokalizowany
jest znak D-1 droga z pierszenstwem przejazu, poczatek i koniec obszaru zabudowanego. Na czas wykonania
robét drogowych zostanie sporzadzona organizacja ruchu.

8. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu:
Na podstawie:
1. Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz. U. Nr 89, poz 414) z pdzn. zmianami;
2. Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdow technicznych jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690 z pdzn. zmianami);
3. Art. 43 ust. 1 ustawy o drogach publicznych z dnia 27 lutego 2015 r(Dz..U. z 2015 r., poz.460);
4. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. 2013, poz.1232).
Dziatka 1047 jest dziatkg drogowg i obszar oddziatywania nie wykracza poza pas drogowy.
Projektowana inwestycja nie oddziatywuje negatywnie na sgsiednie dziatki. Po stronie p6tnocnej drogi
planuje sie budowe Muzeum Parku Narodowego ,Ujscie Warty”. Po stronie potudniowej teren jest
zabudowany luzng pojedynczg zabudowg jednorodzinng. Dla terenu brak jest miejscowego planu
ustalajgcego warunki zabudowy.

9. NFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

Inwestycja: przebudowa istniejgcego zjazdu w pasie drogi krajowej nr 22
(dziatka ewid.1047) km 13 + 853 (strona lewa) w m. Storisk na dziatke 992/2.

Adres: Storisk
Ul. 3 Lutego

Inwestor: Park Narodowy ,Ujscie Warty”
Chyzyno 1

69-113 Gorzyca
Zakres opracowania

a) roboty drogowe:

b) Geodezyjne wytyczenie zjazdu,

c) Roboty rozbidrkowe istniejgcych zjazdow

d) Wpykonanie koryta wraz z profilowaniem i zageszczeniem podtoza w gruncie kat. I-Il,
e) Utozenie warstwy odsaczajgcej z zageszczeniem,

f) Ustawienie kraweznikéw na fawie,

g) Wykonanie podbudowy z ttucznia kamiennego (twardego) z zageszczeniem,

h) Wykonanie podsypki cementowo-piaskowej (grub. 5 cm),

i) Utozenie nawierzchni z kostki betonowej,

j)  Odtworzenie poboczy i trawnikow.

Wykaz istniejgcych obiektéow budowlanych:
Pod projektowanym zjazdem nie ma sieci uzbrojenia podziemnego.

Przewidywane zagrozenia wystepujgce podczas realizacji robét budowlanych, skala
i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystgpienia

W trakcie realizacji robét wystgpig zagrozenia zwigzane z ruchem pieszych na terenie budowy. Miejsca
szczegblnie niebezpieczne muszg by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.

W okresie od zmierzchu do $witu miejsca niebezpieczne (gtebokie wykopy, odkryte studzienki) powinny by¢
odpowiednio o$wietlone, zabezpieczone i oznakowane. Powinny by¢ prowadzone przy sprzyjajacych
warunkach pogodowych.



Roboty drogowe prowadzone bedg z uzyciem ciezkiego sprzetu i sSrodkéw transportu, przez co nalezg do prac
charakteryzujacych sie nasileniem znacznych zagrozen zaréwno pracownikéw wykonawcy jak i innych
uczestnikow procesu inwestycyjnego nie wytgczajgc oséb postronnych.

Wykonawca bedzie przestrzegaé wszystkich przepiséw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy
dotyczgcych ochrony zdrowia, zarowno w stosunku do wtasnych pracownikéw (zatrudnionych na podstawie
umow o prace jak réwniez zatrudnionych na innej podstawie).

Wszelkie instalacje i sprzet wykorzystywany na, czy wokadt placu budowy, bedzie obstugiwany przez
odpowiednio wykwalifikowany personel posiadajacy wymagane przepisami uprawnienia.

Wszyscy pracownicy Wykonawcy zostang zapoznani z Planem Bezpieczeristwa na Placu Budowy

z potwierdzeniem pisemnym oraz wtaczy sie jego postanowienia do wszystkich dokumentacji
podwykonawcdéw w celu zapewnienia zgodnosci z tym planem przez wszystkie kategorie wykonawcéw.
Zgtaszanie wypadkoéw i zdarzen potencjalnie niebezpiecznych:

W razie wystgpienia wypadku na budowie Wykonawca, ewentualnie Podwykonawca niezwtocznie podejmuje
dziatania majace na celu pomoc osobie poszkodowanej i usuniecie ewentualnego zagrozenia
spowodowanego wypadkiem.

W nastepnej kolejnosci powiadamia stuzbe BHP, a w razie koniecznosci inne wtasciwe organy (np. PIP).
Sprzet, maszyny i inne urzgdzenia techniczne oraz zabezpieczenia uzytkowane w czasie budowy:
Wykonawca zapewni, aby srodki ochrony zbiorowej jak i indywidualnej byty zawsze stosowane na placu
budowy. Wykonaweca bedzie regularnie kontrolowaé stosowanie sprzetu bezpieczenstwa, oswietlenia,
znakowania i odgradzania. Oznaczenia (tablice informacyjne, ostrzegawcze itp.) utrzymywadé bedzie w takim
stanie, zeby zawsze byty wyrazne i tatwe do odczytania. Sprzet niesprawny, brudny, niewtasciwie
umieszczony, bedzie natychmiast naprawiony lub wymieniony. Wszystkie instalacje i urzadzenia
wykorzystywane na placu budowy lub wokét niego bedg posiadaé¢ wymagane certyfikaty,

badz deklaracje zgodnosci a ponadto wyposazone w odpowiednie i sprawne urzgdzenia zabezpieczajace.
Dla zachowania bezpieczenstwa i ochrony zdrowia pracownikdéw maszyny samojezdne sg wyposazone

w urzadzenia sygnalizacji dZzwiekowej i Swietlnej. Eksploatacja wszystkich maszyn i urzadzen technicznych
odbywac sie bedzie w oparciu o instrukcje bezpieczenstwa pracy zawarte w dokumentacji techniczno —
ruchowej.

Szkolenie BHP:

Wszyscy pracownicy zatrudnieni na budowie posiada¢ bedg aktualne szkolenia BHP

z udokumentowaniem tych szkolen w odpowiednich rejestrach. Wykonawca winien zadbac o to aby kwestie
bezpieczenstwa, ratownictwa i ochrony zdrowia byty szeroko

nagtasniane docieraty do wszystkich oséb regularnie lub okazjonalnie odwiedzajgcych plac budowy.

Torun, luty 2017r.

OPRACOWALA:

H. Michalska



