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SŁOŃSK - platforma widokowa PRZ po zm 29 10.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 Roboty rozbiorkowe
1

d.1
 
kalk. własna

DemotaŜ i utylizacja starej konstrukcji widokowej kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

2
d.1

 
kalk. własna

DemotaŜ i utylizacja stojaków kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

3
d.1

KNR 4-01
0103-01

Wykopy jamiste o powierzchni dna do 2.25 m2 i głębokości do 1.5 m w gruncie kat. I-
II

m3

0.9*0.8*4*0.5*12 m3 17.280
RAZEM 17.280

4
d.1

KNR 4-01
0212-03

Rozbiórka elementów konstrukcji betonowych zbrojonych m3

0.8*0.8*0.9*12 m3 6.912
RAZEM 6.912

5
d.1

KNR 4-01
0108-09 0108-
10 

Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na odległość 10 km m3

poz.4 m3 6.912
RAZEM 6.912

6
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III z materiału
z dokopu

m3

poz.4 m3 6.912
RAZEM 6.912

7
d.1

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III z materiału
z dokopu

m3

poz.3 m3 17.280
RAZEM 17.280

2 Roboty ziemne
8

d.2
KNR 2-01
0302-02 0214-
03 

Ręczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi na
odległość 10 km (kat. gruntu III)

m3

0.6*0.8*0.8*6 m3 2.304
1*1*0.5*2*(0.6+0.8) m3 1.400
0.5*0.6*0.6*8 m3 1.440
1*0.8*0.5*2*(0.6+0.5) m3 0.880
0.25*0.25*0.6*8 m3 0.300
1*0.8*0.5*2*(0.25*2) m3 0.400
0.35*0.6*0.8*2 m3 0.336
1*1*0.5*2*(0.6+0.35) m3 0.950

RAZEM 8.010
9

d.2
KNR 2-01
0122-01

Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym i nizinnym m3

poz.8 m3 8.010
RAZEM 8.010

10
d.2

KNR 2-01
0236-01

Zagęszczenie nasypów ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-III z materiału
z dokopu

m3

1*1*0.5*2*(0.6+0.8) m3 1.400
1*0.8*0.5*2*(0.6+0.5) m3 0.880
1*0.8*0.5*2*(0.25*2) m3 0.400
1*1*0.5*2*(0.6+0.35) m3 0.950

RAZEM 3.630
3 Poduszka Ŝwirowa

11
d.3

KNR 4-05I
0401-01

PodłoŜa z materiałów sypkich o gr. 10 cm m2

0.9*1.1*6 m2 5.940
0.8*0.9*8 m2 5.760
0.55*0.55*8 m2 2.420
0.65*0.9*2 m2 1.170

RAZEM 15.290
4 Roboty fundamentowe

12
d.4

KNR 2-02
1101-01

Podkłady betonowe z betonu C 8/10 na podł. gruntowym m3

0.9*1.1*0.1*6 m3 0.594
0.8*0.9*0.1*8 m3 0.576
0.55*0.55*0.1*8 m3 0.242
0.65*0.9*0.1*2 m3 0.117

RAZEM 1.529
13

d.4
KNR 2-02
0204-01

Stopy fundamentowe prostokątne Ŝelbetowe, o obj.do 0.5m3 , beton C25/30 (B30)
W6

m3

0.6*0.8*0.8*6 m3 2.304
0.5*0.6*0.6*8 m3 1.440
0.25*0.25*0.6*8 m3 0.300
0.35*0.6*0.8*2 m3 0.336

RAZEM 4.380
14

d.4
KNR 2-02
0290-04

Przygotowanie i montaŜ zbrojenia konstrukcji monolit.budowli - pręty Ŝebrowane t

poz.13*0.075 t 0.329
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SŁOŃSK - platforma widokowa PRZ po zm 29 10.ath PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 0.329

15
d.4

 
kalk. własna

Pompowanie wody w celu wykonania fundamentów (oraz wszystkie prace pomocni-
cze do wykonania fundamentów)

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

5 Izolacje
16

d.5
KNR 2-02
0604-02

Izolacje przeciwwilgociowe dwiema warstwami papy na lepiku na gorąco ław funda-
ment.betonowych

m2

0.6*0.8*6 m2 2.880
0.5*0.6*8 m2 2.400
0.25*0.25*8 m2 0.500
0.35*0.6*2 m2 0.420

RAZEM 6.200
17

d.5
KNR 2-02
0604-08

Izolacje przeciwwilgociowe z papy pow.pionowych na lepiku na gorąco - pierwsza
warstwa

m2

(0.6+0.8)*2*0.8*6 m2 13.440
(0.5+0.6)*2*0.6*8 m2 10.560
0.25*4*0.6*8 m2 4.800
(0.35+0.6)*2*0.8*2 m2 3.040

RAZEM 31.840
18

d.5
KNR 2-02
0604-09

Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni pionowych na lepiku na gorąco - dru-
ga i następna warstwa

m2

poz.17 m2 31.840
RAZEM 31.840

6 Konstrukcja stalowa
19

d.6
KNR 2-05
0101-06
analogia

Dostawa i montaŜ konstrukcji stalowej zabezpieczonej zgodnie z projektem + stal t

0.001*5.15*(0.3*36+1.25*36+1.05*30+1.2*4+0.09*16+1.05*14) 0.557
7.85*(0.01*0.08*0.23*(16+12+16)+0.02*0.1*0.36*(8+6)+0.02*1.35*0.47*2+0.01*0.21*
0.27*4+0.02*0.105*0.205*4+0.01*0.21*0.32*4+0.01*0.16*0.16*4+0.01*0.05*0.27*4)

0.407

0.001*28.92*(1.675*8+2.8*4+3.75*6+2.9*3) 1.614
0.001*12.84*(0.76*8+1.155*6+1.38*8) 0.309
0.001*8.59*(3.102*4+2.841*4+0.228*4+0.181*4+2.829*4+2.703*4+0.582*4+0.504*4+
0.157*4+0.109*4)

0.455

A  (obliczenia pomocnicze) =========
3.342

poz.19A*1.1 t 3.676
RAZEM 3.676

7 Konstrukcje drewnianie
20

d.7
KNR 19-01
0410-10

Wykonanie legarów z drewna m3

0.1*0.16*(6*5+3*5+2.8*4+1.2*8) m3 1.053
RAZEM 1.053

21
d.7

KNR 0-21
4007-01
analogia

Podłoga z desek tarasowych podwójnie ryflowanych
Analogia wsp. do R=1,5 ze względu na trudność

m2

24 m2 24.000
RAZEM 24.000

22
d.7

KNR 2-02
0406-03

Ramy górne i płatwie, długość do 3 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm2 z
tarcicy nasyconej - balustrady

m3

drew.
0.05*0.1*(3*2+1.3*4+3*4+3.1*4+1.55*2)+0.1*0.1*1.26*46+0.05*0.1*1.5*14 m3

drew.
0.878

RAZEM 0.878
23

d.7
KNR 4-01
0613-01

Odgrzybianie desek lub płyt przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10 m2 pre-
paratami olejowymi metodą smarowania

m2

24*2 m2 48.000
RAZEM 48.000

24
d.7

KNR 4-01
0613-03

Odgrzybianie bali lub krawędziaków przez dwukrotne powlekanie powierzchni do 10
m2 preparatami olejowymi metodą smarowania

m2

2*(0.05+0.1)*(3*2+1.3*4+3*4+3.1*4+1.55*2)+0.1*2*1.26*46+2*(0.05+0.1)*1.5*14 m2 29.502
2*(0.1+0.16)*(0+6*5+3*5+2.8*4+1.2*8) m2 34.216

RAZEM 63.718
25

d.7
KNR 2-02
2006-03
analogia

MontaŜ płyty cementowej z włóknem celulozowym gr. 8 mm m2

25 m2 25.000
RAZEM 25.000

26
d.7

KNR 0-33
0128-01
analogia

Malowanie płyt cementowo celulozowych
Analogia wsp. do R=1,5 ze względu na trudność

m2

poz.25*2 m2 50.000
RAZEM 50.000

8 Roboty wyko ńczeniowe
27

d.8
KNR 2-25
0410-01
analogia

Obsypanie pow. pod platformą grysem kamiennym frakcji 8/16 mm gr 3 cm
wsp. do R = 0,8

m2

40.4 m2 40.400
RAZEM 40.400

9 Monta Ŝ małej architektury
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28

d.9
KNR 2-01
0310-01

Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze
złoŜeniem urobku na odkład (kat. gruntu I-II) - wykopy pod obiekty małej architektury

m3

(0.25*0.25*0.7)*2*8 m3 0.700
(0.25*0.6*0.5)*2 m3 0.150
(0.3*0.3*0.5)*2*2+(0.7*0.3*0.5)*2 m3 0.390
0.25*0.25*0.7 m3 0.044

RAZEM 1.284
29

d.9
KNR 2-02
0203-01

Stopy fundamentowe betonowe, o objętości do 0,5 m3 - ręczne układanie betonu -
pod elementy małej architektury

m3

poz.28 m3 1.284
RAZEM 1.284

30
d.9

KNR 2-23
0310-02
analogia

Ustawienie stojaka na rowery - kolor brązowy szt.

8 szt. 8.000
RAZEM 8.000

31
d.9

KNP2314-
02314-02
0314-02 0314-
02.04
analogia

Ławki o dł. 150 cm szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

32
d.9

 
kalk. własna

Dostawa i montaŜ: Ławostół kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

33
d.9

KNR 2-25
0419-01
analogia

Dostawa i montaŜ:  Kosz na śmieci szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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