Zatacznik nr 1 do ogtoszenia z dnia 20 maja 2020 r.

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Marka:
Wersja:

NISSAN
Double Cab

Rok prod.: 2008
Rodzaj pojazdu: Samochod cigzarowy do 3.5t

Model pojazdu: Navara MR™* 05 E4 2.9t
Nr rejestracyjny: FSL 14WK

VIN: VSKCVND40U0337305

Data pierwszej rejestracji

2009/02/18

bata waznosci badania technicznego -
|

2019/09/26

Przebieg podany

146522km )

Okres eksploatacji pojazdu (09/02/18-19/09/30)

127 mies.

Kolor powloki lakierowej, (rodiaj lakieru)

czarny 2-warstwowy z efektem metalicznym

Dop. masa calk. / Ladownos$¢

2805 kg / 785 kg pick-up z podwdjna kabina

Rodzaj nadwozia

4 drzwiowy

Rodzaj kabiny

wydtuzona

Liczba osi / Rodzaj napedu / Skrzynia biegow

2 / 4AWD (4x4) / manualna

Rozstaw osi

3200 mm

Jednostka napedowa

z zaptonem samoczynnym '

Pojemnosé / Moc silnika

2488 cem / 126kW (171KM)

Dotadowanie

Turbosp. z chlodn. powietrza

Liczba cylindrow / Uklad cylindrow

4 / rzedowy

Norma spalin

E4

Dlugos¢ / Szerokos¢ / Wysokos¢

5220 mm / 1850 mm / 1774 mm

| WYPOSAZENIE STANDARDOWE

| L.p Nazwa élementu wyposazenia L.p. Nazwa elementu wyposazenia
1 ABS + EBD - system dystrybucji sity hamowania 10 |Siedzenie 3-osobowe w II rzedzie
2 [mmobilizer ey T ol 11 |System hamowania awaryjnego BAS
i 3 Mechanizm réznicowy o zwiekszonym tarciu 12 |Szyba tylna ogrzewana
. |wewnetrznym = ==
4 Napinacze przednich paséw bezp. z kontrola 13 |Szyby regulowane elektr,
naciggu |
5 ;opony 235/710R16°. = 14 ;-Swiat{a z regulacja kata pochylenia
6  Pasy bezpieczenstwa bezwladnosciowe 15 i_Wspomaganie uktadu kierowniczego
|

trzypunktowe



— .
[ 7 Poduszka powietrzna Kierowcy 16 Zamek centralny
8

ilﬂuszk_a powietrzna pasazera 17 Zderzak tylny rurowy
9  [Przygotowanie do montazu radia + 4 glosniki + | 18 |Zegar cyfrowy
lantena ST |
WYPOSAZENIE DODATKOWE f |

d L |
L.p. | Nazwa elementu wyposazenia ' |

+Hak holowniczy

Lakier metalizowany lub peﬂOwy n *iy

+Tarcze kot ze stopow lekkich

OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEZDZIE OGUMIENIA
Koto Marka, typ Bieznik [mm] Zuzycie [%]
Przednie lewe: [GOODYEAR 255/ 65 R17 110T WRANGLER HP ALLWEAT. 60
Przednie prawe: IGOODYEAR 255/65 R17 110T WRANGLER HP ALLWEAT. 60
Tylne lewe: GOODYEAR 255/65 R17 110T WRANGLER HP ALLWEAT. 60
Tylne prawe [GOODYEAR 255/65 R17 110T WRANGLER HP ALLWEAT. | 60
| STAN TECHNICZNY POJAZDU

Ogledziny pojazdu przeprowadzono w m. Chyrzyno. Samochod zarejestrowany i
eksploataowany w Parku Narodowym. Badanie przeprowadzono metodg organoleptyczna.
Instalacja elektryczna roztaczona . Brak mozliwosci ustalenia przebiegu km w/g wskazan
licznika km. Podano ok. 147000 km.

SILNIK: uszkodzony- peknigcie S$lizgu rozrzadu, tloki ze sladami uderzenia, glowica
uszkodzona. zalecana wymiana silnika na sprawny uzywany. ‘

NADWOZIE: nienaprawiane. Powtoka lakierowa posiada liczne otarcia i zarysowania a
blachy nadwozia z licznymi wgnnieceniami [blotnik tylny prawy - porysowany, drzwi tylne
prawe porysowane, ostona nadkola blotnika przedniego prawego - peknieta/ PODWOZIE:
korozja zawieszen i podtogi.

UKLAD NAPEDOWY, ZAWIESZENIA, KIEROWNICZY, HAMULCOWY:

kompletne bez uwag.
WYPOSAZENIE: kompletne, poszycie kierownicy wytarte, poszycie zderzakéw przedniego i
tylnego porysowane, poszycia tapicerskie siedzen ze skory zniszczone.

| UWAGA:

Wnetrze pojazdu zaniedbane, silnie zabrudzone. Uszkodzenia wymagajg naprawy a ich
obecny stan wplywa na estetyke pojazdu. Elementy silnika, chtodzenia, przodu pojazdu
zdemontowane i ulozne na skrzyni tadunkowej. ‘Brak mozliwosci ustalenia stanu
technicznego chtodnicy i kondensatora .




